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Uvod

Dékujeme vam za zakoupeni diagnostického systému Kia (KDS). Prectéte si peclivé
navod k obsluze pro spravné fungovani vaseho diagnostického systému.
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Pred pouzitim

Pro spravné ovladani si peclivé prectéte tento uzivatelsky navod vaseho
KDS.

Tento navod obsahuje potiebné informace pro spravné ovladani vaseho
KDS.

Tato prirucka se miize zménit bez predchoziho upozornéni.

Spoleénost Git nese odpovédnost pouze za vady na zafizeni, které
vyrabi.

KDS aplikace obsahuji nékteré funkce, které vyzaduji stazeni dat.
Spoleénost GIT nenese odpovédnost za pfipadné poplatky spojené se
ziskanim dat.

Ikony uvedené v prirucce

Pfi pouzivani tohoto navodu se fidte ikony, které jsou uvedeny nize.

oy Situace, které by mohly zpusobit zranéni vas nebo
Varovani & jinych osob
v Situace, které by mohly zpusobit poSkozeni pfistroje
Upozornenl @ nebo jiného zafizeni
Poznamka O Poznamky, rady nebo dodate¢né informace




Bezpeénostni Varovani a upozornéni pred pouzitim

Tato ¢ast obsahuje varovani a upozornéni pro bezpeéné pouzivani KDS.
Pred pouzitim by si uzivatel méli precist nasledujici informace.

A Varovani

@ Situace, které by mohly zptlisobit zranéni vas nebo jinych osob.

Bé&hem provozu vozidla by VCI mél byt zajistén na bezpe¢ném misté, aby nemohlo
dojit k nechténému kontaktu s jinymi ¢astmi vozu.

Pfi pfipojeni modulu VCI pouzZivejte pouze specifikované adaptéry a kabely.
Povoleny rozsah napéti 7~35V DC.

Zajistéte, Ze jsou vSechny kabely spravné pfipojeny bé&éhem provozu KDS.
Neodpojujte komunikacni kabel nebo napajeci kabely dokud systém nedokonci
aktivovanou operaci.

Pfi pouzivani spoustéciho modulu nahravani zajistéte, aby nemohlo dojit
k nechténému kontaktu s jinymi ¢astmi vozu.

Nerozebirejte VCI modul.
Pouzivejte pouze pfislusenstvi dodané spolecnosti GIT.

Nikdy nepfipojujte zafizeni jinam nez k vozidlu jak je uvedeno dale v navodu.
Vyrobek je uréen pro pouzivani uvniti objektl nebo vozidel
Pouziti KDS mize zpUsobit naruSeni okolnich bezdratovych siti.

VCI Il je zafFizeni, které vyuziva bezdratovou komunikaci na kratkou vzdalenost
do 10 metru.



VSechny kabely pro TPMS je potfeba zapojit peclivé a spravné. BEéhem prace
se systémem ve voze neodpojujte zadné kabely.

Pokud pfipojujete napajeci kabely KDS k baterii, ujistéte se spravnou polaritou
pfed zapojenim.

Nerozebirejte modul TPMS a TPMS B/T. Pro udrZzbu modull postupujte dle
prirucky.

Pfi aktualizaci TPMS modulu pfipojte k nému externi zdroj napajeni ze sité
(AC/DC adapter).

Pokud pouzivate zdroj napajeni ze sité AC/DC, ujistéte se, Ze pouzivate
spravny adapter vidlice dle doporuceni GIT.

Veskeré prislusenstvi modulu TPMS a TPMS B/T je autorizovano spolecnosti
GIT.

Seznamte se s pfiruc¢kou pro ovladani pred vlastnim pouzitim KDS.

Zafizeni KDS a jeho prisluSenstvi lze servisovat pouze v autorizovanych
opravnach spole¢nosti GIT.

Pokud ménite baterii v zafizeni, provadéjte vSechny kroky dle instrukci
vV navodu.

PouzZivejte pouze dobijeci baterie spolecnosti GIT.
Neodpojujte dobijeci baterie libovolné.

Neodkladejte dobijeci baterie do vody nebo vihkého prostiedi.
Nepropichujte nebo jinak neposkozujte dobijeci baterie.
Nevkladejte dobijeci baterie do mikrovinné trouby.

Pokud pozorujete abnormaini stav baterie jako zvySena teplota, zména barvy
a podobné, prestante baterii pouzivat.

Nemérite polaritu terminall baterie.

Spolec¢nost GIT nenese odpovédnost za produkty, které nedodala.
Nevkladejte dobijeci baterii do ohné.

Nezkratujte poly baterie (+) a (-).

Dobijeci baterie neni v zaruce, protoze se spotfebovava provozem.
Zivotnost dobijeci baterie je odlisna dle zpisobu pouziti

Davejte pozor, aby vam zafizeni nespadlo na zem.



= \/Sechny komponenty ulozte na svoje vyhrazené misto, pokud je nepouzivate.
= Kabely pfipojené k zafizeni nepouzivejte jako madlo.
= Nepokladejte tézké véci na komponenty KDS.

= Neskladujte baterii na horkém misté. Takové skladovani vede ke snizeni
Zivotnosti baterie.

= Dostane-li se kapalina z baterie do vaSich oCi, nemnéte si oci, ale oCistéte je
pod tekouci vodou a nasledné kontaktujte Iékare.

Upozornéni

& Situace, které by mohly zplsobit poskozeni pfristroje nebo jiného
zarizeni.

Neprovadéjte demontaz ochranného gumoveého krytu z VCI. Zabrarite kontaminaci
modulu VCI kapalinami a necistotami.

Zabrante padu VCI.
Nepokladejte jiné pfedméty (naradi, pfirucky, atd.) na VCI.
Béhem pfipojovani na baterii zajistéte spravnou polaritu pfipojovacich vodicu.

Pokud pfipojujete vodiCe pod kapotu motoru, zajistéte vodiCe tak, aby
nemohly byt poskozeny vysokou teplotou nebo pohybem agregatu a jeho
komponent(.

Odpojeni VCI od konektoru DLC musi byt provedeno az po uvolnéni
zapadky konektoru DLC.

Jakmile pfestanete KDS pouzivat, ulozte vSechny jeho komponenty
do ochranného pouzdra/kufru.

Neprenasejte komponenty systému KDS za pfipojené vodice.

Skladovani je zakazano na nasledujicich mistech, kde je:

- Extrémné nizka nebo vysoka teplota (viz informace o produktu)

- Extrémné nizka nebo vysoka vlhkost vzduchu (viz informace o produktu)
- Uvnitf vozidla béhem letnich mésicl po dlouhou dobu na pfimém zafeni
- Vibrace a narazy



Spole¢nost GIT nenese Zadnou odpovédnost za vady zpuUsobené
pouzivanim PC nebo tabletu, ktery neni schvalen spolec¢nosti GIT
k pouzivani.

Uchovavejte zarizeni mimo hoflavé latky a mista, kde se mohou nachazet
silna staticka elektricka pole.

VSechny komponenty KDS nesmi byt potazeny nebo natfeny latkami, které
by zpusobily korozi.

Nevystavujte zafizeni mikrovinnému nebo X-ray zafeni. Zamezite tak
vaznému poskozeni zafizeni.



