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KDS Specifikace Hardware @i-'-

Popis VCI I

Pfed odpojenim VCI Il od DLC vozidla,

o VCl i Zapadka konektoru stisknéte zapadku pro uvolnéni

Konektor pro USB Umoznuje komunikaci mezi VCI II
kabel a tabletem pomoci komunikaéniho vodi¢e USB

©

Reset tlacitko pro obnovené bezdratového
sparovani VCI |l a tabletu/spoustéciho tlacitka
nahravani

Reset tlacitko pro
parovani bluetooth

)




Specifikace VCI |l

® Obecné vlastnosti

Polozka Specifikace
Mikropocitac ARM 32-bit Cortex™-M3 / 120MHz
Pamat Flash Memory 1MByte
SRAM 128KByte
Operativni napéti 7~35V DC
Zapnuté -10C ~50C (14°F ~ 122°F) : méd Wireless LAN
Teplota zarizeni -10C ~55T (14°F ~131°F) : USB mad
Uskladnéni -20C ~80C (-4°F ~176°F)
] kondenzace @ 0C ~10C (32°F ~50°F)
o, Zapnuté 5 5 s =
Relativni safizeni 95%RH @ 10C ~30C (50°F ~86°F)
vihkost 70%RH @ 30C ~55C (86°F ~ 131°F)
Uskladnéni kondenzace @ -20C ~80C (-4°F ~176°F)
Zapnuté zafizeni Diagnostické funkce / funkce nahravani
Spotieba el. proudu 300mA @12V
Obal PC + ABS
Rozmeéry 58 X 74 X 36 mm
Hmotnost 90g
@ Interface
Polozka Specifikace
PrEtOkOI Qratove USB 2.0 Full Speed via 30-pin Connection
omunikace
Protokol bezdratové Wireless LAN IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4GHz / 5GHz)
komunikace Bluetooth 2.1 + EDR
Kontrolky 2x LED
TlacCitko Pro parovani se spoustécim tlaCitkem nahravani

@ VCI Il (komunikaéni rozhrani vozu)

Polozka Specifikace

Protokol CAN (High Speed, Low Speed), KWP-2000 (4CH), Flexray




oustéciho tlacitka nahravani

Konektor pro napajeni

Slouzi pro napajeni spoustéciho tlacitka. Lze
pfipojit do zasuvky 12V vozidla nebo do slotu
elektrického zapalovace vozidla.

Indikuji stav funkci spoustéciho tlacitka.

W
9 LED kontrolky stavu
@

Ovladaci tlacitko

Slouzi pro parovani a ovladani funkci. Pod
tlaCitkem je umisténa vicebarevna LED dioda
indikujici aktualni stav.

Poznamka

& Spoustéci tlacitko nahravani se pouziva pro zaznam dat ridicich
jednotek vozidla. Pro spojeni se pouziva bezdratova technologie

bluetooth.




Specifikace spoustéciho tlacitka nahravani
® Obecné vilastnosti

Polozka Specifikace
Mikropocitac ARM 32-bit Cortex™-M3 / 120MHz
Pamét Flash Memory 1MByte

SRAM 128KByte

Operativni napéti

7~35VDC

Teplota Zapnute 110 ~50C (14°F ~ 122°F) : mod Bluetooth
Uskladnéni -20C ~80TC (-4°F ~176°F)
, kondenzace @ 0C ~10°C (32°F ~50°F)
o Zapnuté > - s s
Relativni satizeni 95%RH @ 10C ~30C (50°F ~86°F)
vihkost 70%RH @ 30C ~50°C (86°F ~ 122°F)
Uskladnéni kondenzace @ -20C ~80C (-4°F ~ 176°F)
Spotieba proudu 70mA @12V
Typ dobijeci baterie PC + ABS
Obal 39 X 112 X 26 mm
Rozméry 55¢g
@ Interface
Polozka Specifikace
Protokol Wireless Bluetooth 2.1 + EDR
Kontrolky 6x LED + LED osvétleni tlacitka Enter
Tlacitko Enter tlaitko




Specifikace TPMS modulu

< Obecné vlastnosti

Polozka Specifikace
Mikropocitac 8Bit MCU (MB95F136) @4MHz
Operativni napéti 7~35V DC

Specifikace

RS 232, 9600 bps

TPMS LF/RF

LF: 125kHz RF: 315MHz or 433MHz

TPMS protokol

SIEMENS (FSK), LEAR, TRW, etc.

Dobijeci baterie

Li-lon Polymer 2100mAh 1cell

Zapnuté 0C~45C(32°F~113°F) : Charging
Teplota zarizeni -10C~50C(14°F~122°F) : Discharging
Uskladnéni -10°C~70C(14°F ~158°F)
2 " kondenzace @ 0 C~10C(32°F~50°F)
Relativni Z:ﬁggn? 90%RH @ 10°C~30C (50 F~86'F)
vihkost 70%RH @ 30 C~50C(86°F~122°F)
Zapnuté 0 o o o
zafr;zenl’ kondenzace @ -10C~70C(14°F~158°F)
Tlacitko Power ON/OFF a Enter
Rozméry 127 X 86 X 36 mm
Hmotnost 255 g
Obal PC+ABS




TPMS B/T Adapter specifikace

< Obecné vlastnosti

PolozZka Specifikace
Mikropocitac ARM 32-bit Cortex 120MHz
Pamét Flash Memory 1MByte
SRAM 128KByte
Operativni napéti 7~35VDC
Zapnuté 0~ 457 (32°F ~113°F) : Charging
Teplota zarizeni . . cEN .
Relativni Uskladnéni -10 ~50°C (14°F ~ 122°F) : Discharging
vihkost ZaBnute’ -10°C~70C(14°F~158°F)
zafizeni
kondenzace @ 0C ~10C (32°F ~50°F)
Uskladnéni 95%RH @ 10C ~30C (50°F ~86°F)
Polozka 70%RH @ 30C ~50C (86°F ~122°F)
Zapnute kondenzace @ -10°C~70°C(14°F~158°F)
zafizeni
Spotieba proudu 180mA @12V
Typ dobijeci baterie Li-lon Polymer 1000mAh 1cell
Obal PC + ABS & TPE guma
Rozméry 81 X 75 X 45 mm
Hmotnost 145¢g
® Interface
Polozka Specifikace
Protokol Qratove RS232 UART
komunikace
Protokol be_zdratove Bluetooth 2.1 + EDR
komunikace
Kontrolky 2 LED (dobijeni, zapnuti/stav)




Specifikace modulu VCI

< Obecné vlastnosti

Polozka Specifikace
Mikropoditad ARM9 (S3C2410A) @ 208MHz
Operativni napéti 7~35VDC
Teplota Uskladnéni -10C ~70C (14°F ~ 158°F): USB Mode
Gﬁ:?;;m f:ﬁ;g;? -20°C ~ 80°C (-4°F ~ 176°F)
kondenzace @ 0C ~10T (32°F ~50°F)
Uskladnéni 95%RH @ 10C ~30C (50°F ~86°F)
gsr"i‘g”é”i Uskladn&ni 70%RH @ 30°C ~ 50°C (86°F ~ 122°F)
elozka 40%RH @ 50C ~ 70°C (122°F ~ 158°F)
Uskladnéni kondenzace @ -20C ~80TC (-4°F ~ 176°F)
Spotreba proudu Diagnostické funkce / nahravani dat
Typ dobijeci baterie 350mA @12V
Obal ABS & guma
Rozméry 170 x 105 x 33 mm
Hmotnost 3509




@ Pripojeni tabletu

Polozka Specifikace
Protokol Qratove USB 1.1
komunikace

@ VCI (komunikaéni rozhrani vozu)

Polozka Specifikace
CAN CAN 2.0B
K-Line/L-Line ISO-9141, 1ISO-9141-CARB, KWP-2000
Komer¢ni vozy SAE-J1708, RS-232C
Data/Control Line Melco Pull-Down UART

@ Doplnujici interface

Polozka Specifikace
VSS Simulace rychlosti vozu
Vystupni napéti 5~20 VDC




KDS _ oovamimima it

Toto zafizeni spliuje podminky casti 15
smérnice FCC. Provoz zafizeni je vazan
nasledujicimi dvéma podminkami: (1) Tento
pfistroj nesmi zpUsobovat Skodlivé ruseni a
(2) toto zarfizeni musi akceptovat jakékoli
pfijaté ruSeni, vCetné ruseni, které muze
zpUsobit nezadouci funkci.

POZNAMKA:

Toto zafizeni bylo testovano a vyhovuje limitdm pro digitalni zafizeni tfidy B,
podle €asti 15 predpist FCC. Tyto limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly
pfiméfenou ochranu proti Skodlivému ruseni pfi instalaci v domacnosti. Toto
zafizeni generuje, pouzivd a mulze vyzafovat energii na radiovych
frekvencich. Pokud neni nainstalovano a pouzivano v souladu s instrukcemi,
muUze zpUsobit Skodlivé ruSeni radiovych komunikaci. Nicméné, neexistuje
Zadna zaruka, ze k ruSeni nedojde pfi konkrétni instalaci. Pokud toto zafizeni
zpUsobi Skodlivé ruseni pfijmu rozhlasu nebo televize, coz Ize zjistit vypnutim
zafizeni, doporuCujeme uzivateli, aby se pokusil napravit ruseni pomoci
nasledujicich opatfeni:

- Pfesmérujte nebo premistéte pfijimaci anténu.

- ZvétSete vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.

- Pripojte zafizeni do zasuvky v jiném obvodu, nez do kterého je pfipojen pfijimac.
- Obratte se na prodejce nebo radio / TV technika s Zadosti o pomoc.

Tento produkt je oznacen znackou CE v souladu s ustanovenim smérnice R
& TTE (99/5/EC). Zde spole¢nost GIT co., Ltd. prohlasuje, Ze tento vyrobek
je ve shodé se zakladnimi pozadavky a dalSimi pfisluSnymi ustanovenimi
smérnice 1999/5/ES.

C€ 0678
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