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VMI je diagnosticky modul k proméfovani snimacl a ovladacich &lenl za pouziti
funkci multimetru, osciloskopu a simulace.

Vehicle Selection

'El Logout
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Voltage Output Pulse Output Duty Output

® VMI Connection Guide

USBto USBN 2 &I \
(P/No. G1XDDCAOOT)
) Tat
- o poe
Micro USB to USB
ot ; Cable

Connect VMI to tablet PC as shown above.

Osciloskop VykroesIUJe Casové prubéhy napétovych signali ve formé
grafu.

Multimetr !\/Ien napéti, odpor, frekvenci, zatézovaci cyklus (+/-) a Sifku
impulzu (+/-).
Vysild signaly pro napéti, impulz (Hz) a zatiZzeni do

Simulace ovladacich ¢&lent jako vystupni signaly simulujici signaly
snimaca.




P&  specifikace modulu VMI @ﬂ-

Specifikace modulu VMI

©® Obecné vlastnosti

Polozka Specifikace
Mikroprocesorova fidici ARMQ (S3C2410A) pfi 208 MHz
jednotka
Pamat RAM 32 MB
ROM 32 MB
Provozni napéti 7~35V, stejnosmérné
Provozni 0C~507T(32°F~122°F)
Teplota
Skladovaci -20 C~80 C (-4 °F ~176 °F)
Bez kondenzace pii 0 C ~10 C (32 °F ~ 50 °F)
Relativni Provozni 95 % RV pfi10 C ~30 C (50 °F ~ 86 °F)
vihkost 70 % RV pii 30 C ~ 50 C (86 °F ~ 122 °F)
Skladovaci Bez kondenzace pfi -20 C ~80 C (-4 °F ~ 176 °F)
Provozni rezim Osciloskop, DVOM, simulaéni test
Pfikon Typicky 5 W pfi 12 V (osciloskop, rozsah 20 V)
Rozmér 235 mm x 109 mm x 60 mm
y 9,25 palce x 4,29 palce x 2,36 palce
Hmotnost 0,73 kg (1,61 Ib)

@ Pocitacové rozhrani

Polozka Specifikace
Protokol pro
pfenos s pevnym USB 1.1
pfipojenim




® Vlastnosti a funkce osciloskopu

Polozka Specifikace

2kanalovy +400 mV, £800 mV, £2 'V, +4 V, £8 V, +20 V, £40

Rozsah napéti rezim V, £80 V, £200 V, +400 V
4"?:;:;"’3’ +4 'V, £8 V, £20 V, 40 V, 280 V, 200 V, +400 V
Svislé rozliseni 10 bitd
Méritelny | +400 mv ~ 2v +20 v "
rozsah
rozdilového +4V ~ 80V +200V
stejnosmérného
napé&ti +200V ~ 400V +400V
Rezimy vzorkovani Normalni rezim / vrcholovy rezim
Stfidava / stejnosmérna vazba Podporované
Vstupni impedance 2 MQ vztazena ke kostre
o 100 ws, 200 us, 500 us, 1 ms, 2 ms, 5ms, 10 ms,
2kf£§:ﬁ"y 20 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1s, 2 s,

5s

Casovy rozsah
4kanalovy 200 us, 400 us, 1 ms, 2 ms, 4ms, 10 ms, 20 ms,

rezim 40 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms,1s,2s,4s
o Max. 500k vzorkl za sekundu na jeden kanal

2kanalovy cx v

rezim soubézné _
Rychlost (Vrcholovy rezim)

vzorkovani o Max. 250K vzorku za sekundu na jeden kanal

4kanalovy vy x

re3im soubézné

(Vrcholovy rezim)

Pokud pfi méfeni napéti v 2kanalovém rezimu u uzitkového vozidla, které pouziva
napéti vysSi nez 20 V, uzivatel nastavi rozsah osciloskopu 400 mV ~ 2 V, nebude
napéti zméfeno spravné, a to ani tehdy, bude-li se skuteCna nameéfena hodnota
nachazet v rozsahu 400 mV az 2 V.

V pfipadé vozidel, ktera pouZzivaji napéti vysSi nez 20 V, provadéjte mérfeni tohoto
napéti az po prepnuti napétového rozsahu osciloskopu na 4 vV ~ 80 V.

Priklad: Ma-li napéti mezi svorkou B alternatoru a svorkou + akumulatoru
uzitkového vozidla velikost 500 mV, napétovy rozsah osciloskopu by mél byt
nastaven na 4 V ~ 80 V (nikoli na 400 mV ~ 2 V).



® Vlastnosti a funkce multimetru

Polozka Specifikace
Rozsah
stejnosmérného + 400mV,t4V,+40V, 400V
napéti
Rozsah stfidavého Neni podporovano. NEMERTE stfidavé vystupni napéti
napéti (110 V nebo 220 V)
Rozsah odporu 400 Q, 4 kQ, 40 kQ, 400 kQ, 10 MQ

Frekvenéni rozsah

1 Hz ~ 10 kHz (prahova uroven: 2,5+0,5 V)

Rozsah
zatéZovaciho cyklu

0,1 % ~ 99,9 % pfi 1 Hz ~ 100 Hz

1,0% ~ 99,0% pfi 100Hz ~ 1kHz

3,0% ~ 97,0% pfi 1kHz ~ 3kHz

5,0% ~ 95,0% pfi 3kHz ~ 5kHz

10,0% ~ 90,0% pti 5kHz ~ 10kHz

Rozsah Sirky
impulzu

10 us ~ 1000 ms

@ Vlastnosti simulacniho testu

Polozka Specifikace
| Vystupni 0,0V~50V
Napétovy rozsah
vystup Nucené Jsou-li vystupni data mimo vystupni rozsah
zastaveni (0,0 V~5,0V).
Vystupni 1Hz ~ 999Hz
rozsah
- Zatizeni 50%
Frekvencni Oroven
vystup e Vysoka: 5V, Nizka: 0 V
napéti
Nucené Jsou-li vystupni data mimo napétovy rozsah
zastaveni (-) 1,0V az 6,0 V vztaZeny ke kostre.
Frekvencni 1Hz ~ 999Hz
rozsah
Vystupni Rozsah 1% ~ 99 % pfi 1 Hz ~ 99 Hz (1 % nebo 10 % / krok)
uroven zatizeni | 10 % ~ 90 % pfi 100 Hz ~ 999 Hz (pouze 10 % / krok)
zatizeni  ["Si¥ka impulzu Zavisi na frekvenci nebo zatizeni
Pfipustny
proud Max. 2 A+0,3 A




Cit

Channel A
(CH-A1, CH-A2)

Channel B
(CH-B1, CH-B2)

AUX




Instalace napajeciho kabelu

Aby bylo umoznéno napajeni modulu VMI, je nutno pfipojit napajeci kabely VMI
k akumulatoru vozidla a k modulu VMI. Modul VMI vyuziva akumulator vozidla jako
zdroj napajeni.

PFi pfipojovani napajeciho kabelu k hlavnimu télesu modulu VMI mlze uzivatel
modul pfidrzovat za vestavény pryzovy ochranny plast. Pripojte Cerveny kabel
ke kladné (+) svorce a Cerny kabel k zaporné svorce (-).

Napajeci kabely VMI jsou izolované, aby bylo zabranéno vzniku zkratl pfi
pfipojovani k vozidlu, pficemz kazda kleS'tova svorka je opatfena otvorem pro
zasunuti kanalové sondy.

Connect to Battery (-)

Zapnéte modul VMI stisknutim tlagitka POWER, které je umisténo ve stfedu modulu.
Aby se modul VMI zapnul, je tla¢itko POWER nutno po stisknuti podrzet po dobu
delSi nez 3 sekundy.

@ Varovani

& Pouzivejte pouze napajeci kabel dodany spoleénosti GIT.



Instalace kabelu USB

Modul VMI je nutno pfipojit k tabletu KDS pomoci kabelu s konektorem Mini USB.
3% Modul VMI nepodporuje bezdratovou sit'.

Aby bylo zamezeno ztraté komunikace, musi byt konektor Mini USB po zasunuti do
modulu VMI zajistén pomoci zapadky. Pfi odpojovani kabelu s konektorem Mini USB
nejprve stisknéte zajisStovaci zapadku konektoru a poté provedte vlastni odpojeni
kabelu. Pro pfipojovani k tabletu KDS pouzivejte kabel OTG (USB-F / USB Micro).

® VMI Connection Guide

USB to USB Mini 2.5m

F/Mo. G XDDCADDT

Micro USE to USB-F

ITG Cable)

Connect VMI to tablet PC as shown above.

Zkontrolujte spojeni mezi kabely USB, abyste zamezili jejich odpojeni.

@ Varovani

< Nepouzivejte jiné kabely nez dodany kabel USB (Mini USB 2.5M).
Pouziti jiného kabelu mu0zZe zpusobit nestabilitu spojeni
prostiednictvim rozhrani USB.



Instalace kanalové sond

Kanalova sonda a sonda AUX jsou odlisné tvarové kédovany, aby bylo zabranéno
moznosti jejich zasunuti do modulu VMI v nespravné poloze. Kanalové sondy maji 2
rozliSovaci tvaroveé prvky a sonda A ma 1 rozliSovaci tvarovy prvek.

Shows 2 Keys

at the Scope Cable

Pfed odebranim kanalové sondy pfitdhnéte plast konektoru typu ,push-pull® (Seda
oblast) tak, jak je znazornéno nize.

Before removing the Scope Cable,
Please PULL this push-pull connector

shell (Gray area) as below.




Pokyny k pouziti spony pro pripevnéni ke kapoté
a zavésného drzaku sond

< Zaveésny drzak sond >

-10 -



Varovani

Modul VMI neumist'uje ani nezavésujte do blizkosti zarovek.

Pii pripojovani kanalové sondy zkontrolujte umisténi rozliSovacich
tvarovych prvku a jejich zasunuti.

Pfi odpojovani kabelu s konektorem Mini USB nejprve stisknéte
zajistovaci zapadku na strané modulu VMI a poté vytahnéte konektor
Mini USB kabelu.

Pfi méreni se ujistéte, ze kabely, jako napriklad kabel USB, kabel
stejnosmérného napajeciho zdroje a kabel kanalové sondy, jsou
umistény tak, aby neprekazely jinym pohybujicim se zafizenim
(ventilatoru chlazeni, Femenu ventilatoru atd.).

Pomoci modulu VMI nemérte stridava napéti 110 V nebo 220 V. Tento
postup by mohl zpusobit poskozeni modulu VMI.

Pri pouziti osciloskopu musi byt zdroj napajeni modulu VMI pripojen
k akumulatoru vozidla.

-1 -



KDS Osciloskop Eit

N B

Vlastnosti a funkce osciloskopu:
e 2kanalovy a 4kanalovy rezim.
e 2 kurzory pro méfeni €asu a napéti
e Zobrazuje hodnoty napéti MAX, AVG, MIN
e Zobrazuje hodnoty frekvence, hodnoty zatizeni (+/-) a hodnoty napéti

prifazené kurzorim A a B

Vehicle Selection

xz

Oscilloscope

Single-shot Trigger

4 Max: 0.1V Avg: 0.0V Min:-0.0 V

DC 4 Normal 4

4 Max: 0.1V Avg:-0.1V Min:-0.2V

Normal 4

ZCH/I i “ “ e

A B Stop

View All 4 >

-12 -



lkona Popis

Otevira Individualni nastaveni, Oborové nastaveni
Auto-CH a UZivatelské nastaveni. Zobrazuje rozsahy casu
a napéti pro snimace, ovladaci €leny a systémy.

Omezuje zobrazeni na jediny tvarovy prubéh
Single-shot signalu. Tuto moznost Ize vyuzivat pro signal TPS
v rezimu testovani nahlého zrychleni.

Pfepina mezi moznostmi vzestupnou hranou,

Trigger ; Vex r s .
99 sestupnou hranou a vypnutim spoustécich impulzu.
TlaCitko pro nastavovani nuly. Tato ikona bude
Zero Set . ! ..
aktivovana v rezimu AUX.
2CH/4cH Pfepina mezi 2kanalovym a 4kanalovym rezimem.

Zapina/vypina kanal A. Barva této ikony se pfi jeji
aktivaci zméni.

CH-A

Zapinal/vypina kanal B. Barva této ikony se pfi jeji
aktivaci zmeéni.

Zapina/vypina rezim AUX. Barva této ikony se pfi jeji
aktivaci zméni.

CH-B

View All Umoznuje prohlizeni vSech pribéhd v jednom grafu.
< > Umoznuje provadéni zmén ¢asoveé stupnice.
A B Vybér kurzorl a ¢asového intervalu mezi kurzory

Zastavuje zobrazeni tvaru prabéhu signalu.
Tato ikona umoznuje pfepinani mezi tlacitka [Stop]

UmozZnuje pfehravani zaznamenanych dat.

Umoznuje nastavovani napéti a jinych velicin.

Umozriuje otevirani ulozenych dat.

Obnovuje vychozi nastaveni stupnice napéti,
spoustéciho impulzu atd.

-13-



Automaticky kanal

Funkce Automaticky kanal pfednastavuje stupnice €asu a napéti pro snimace,
ovladaci Cleny a systémy.

® Individualni nastaveni

Pro kazdy kanal vyberte snima¢ nebo ovladaci €len, ktery ma byt testovan.

Auto Channel <
J Individual Setting Theme Setting User Setting
® 2CH 4CH Engine
v | CH.A Knock Sensor
v | CH.B Knock Sensor
CH.AUX
Apply

2CH/4cH AUX

View All 4 > A B Stop

-14 -



® Oborové nastaveni

Vybira obor, ktery ma byt testovan. Pro pfislusné snimace budou nastaveny stupnice
Casu a napéti.

Auto Channel &

Individual Setting Theme Setting User Setting

Engine

Crankshaft Position Sensor(CKPS) - Inductive Type+Camshaft Position
Sensor(CMPS) - Hall Type

Throttle Position Sensor(TPS)+Front Oxygen Sensor(HO2S) - Zirconia Sensor

Front Oxygen Sensor(H 023) - Zirconia Sensor+Rear O;(ygen Se:_nsor(HO_Zé) -
Zirconia Sensor

Throttle Position Sensor(TPS)+Manifold Absolute Pressure Sensor(MAPS)

Throttle Position Sensor(TPS)+Mass Air Flow Sensor(MAFS)

Throttle Position Sensor(TPS)+Throttle Position Sensor(TPS)

Accelerator Position Sensor(APS)+Accelerator Position Sensor(APS)

Apply

DC 4  Normal 4

2CH/act

View All L4 > A B Stop

-15-



«® Uzivatelské nastaveni

Uklada nastaveni pouzita pro obvody a systémy. Po provedeni nastaveni konkrétni

funkce osciloskopu je tato nastaveni mozno ulozit.

Auto Channel =

User Setting

Individual Setting Theme Setting

@ Load Setting Save Setting

= Open

= Comment

Ignition

Load

2CH/4

View All < > A B Stop

Auto Channel e

User Setting

@ Save Setting

Individual Setting Theme Setting

Load Setting

The current X,Y-axis range setting and the channel name can be saved with
the description.

= File name
| igni | .ous
= Comment (0/300)

ignore

-16 -



Funkce Jediny snimek omezuje zobrazeni na jediny tvarovy prabéh signalu.
Tuto moznost Ize vyuzivat pro signal TPS v rezimu testovani nahlého zrychleni.

Po vybrani tlaCitka [Single-shot] (Jediny snimek) se zobrazi tlaCitko [Start Single
Shot] (Spustit jediny snimek). Stisknutim tlaCitka [Start Single Shot] (Spustit jediny
snimek) spustte funkci.

Vehicle Selection

Oscilloscope

Single: Trigger
Max 0.1 %

Avg: 01V

—————————————— v

Single-shot

Checking signal...
4 Max

t x
'Y

DC 4 Normal 4

|
AUX

View All < > A B Stop

-17 -



Funkce spoustéciho impulzu umoziiuje technikovi zastavovat pohyb tvarového
prubéhu signalu napfi¢ obrazovky. Bez pouziti funkce spoustéciho impulzu se bude
tvarovy pribéh signalu nepretrzité premistovat napfi¢ obrazovky. Nastavenim
spoustéciho impulzu lze ziskat ustalené zobrazeni tvarového pribéhu signalu.
Spoustéci impulz lze nastavovat na vzestupné nebo sestupné hrané tvarovych
prubéhl signald.

Vybranim tlacitka [Trigger] (Spoustéci impulz) pfejdéte do reZimu spoustéciho
impulzu. TlacCitko Trigger (Spoustéci impulz) umozniuje pfepinani mezi vypnutim
spoustécich impulzd, vzestupnou hranou a sestupnou hranou. Vybranim
spoustéciho impulzu na vzestupné hrané se zobrazeni omezuje na vzestupnou
hranu tvarového prabéhu signalu, zatimco vybranim spoustéciho impulzu na
sestupné hrané se zobrazeni omezuje na sestupnou hranu tvarového prubéhu
signalu.

Umisténi spoustéciho impulzu lze pFfesunout dotknutim se obrazovky v rezimu
spoustéciho impulzu. Pfesunutim spoustéciho impulzu nahoru nebo dold se zméni
napéti, které je prostfednictvim tohoto spoustéciho impulzu hledano.

Vehicle Selection

Lo BN 8 Oscilloscope

Auto-CH Single-shot Trigger

Normal 4

Min:00V

2CH/4

View All < > A B Stop
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2kanalovy/4kanalovy rezim

V dvoukanalovém rezimu tvofi CH-A jeden kanal a CH-B druhy kanal z celkového
poc¢tu dvou kanall pro méfeni dvou rlznych signall. Sondy (-) se obvykle pfipojuji
ke kostfe, zatimco sondy (+) se pfipojuji k signalnim obvodim. V diferencialnim
rezimu se sondy (-) pfipojuji k signalnimu obvodu, aby bylo mozno sledovat poklesy
napéti.

Ve Ctyrkandlovém rezimu se kazda ze sond (CH-A1, CH-A2, CH-B1, CH-B2)
pouziva pro svUj vlastni kanal. Ukostfovaci svorka (-) akumulatoru se pouziva
k ukostfeni vSech 4 kanalu.

12V
i CH-A1 — 12V
CH-A2 — 8V
1Ka CH-B1 — &V
CH-B2 — OV

4CH - Single Ended Mode

Vehicle Selection Vehicle Selection

Oscilloscope Oscilloscope

Auto-CH Single-shot Trigger Single-shot Trigger

4 Max: 148V Avg 144V Min:139V Min: 0.0V

Normal 4

av Min: 0.2V

View All 4 > A B Stop
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TlaCitkem [CH-A] se zapina a vypina kanal A.

® Kanal A

“ Tlagitko pro zapinani/vypinani kanalu A.

Vehicle Selection

o I Oscilloscope

Auto-CH Single-shot Trigger

4 Max:01V Avg:-0.0V Min:-0.1V

2CH/4cH

View All 4 > A B Stop

<Kanal A vypnut>

-20-



< Kanal B

Tlacitko [CH-B] umozniuje zapinani a vypinani kanalu B. Moznost aktivace snimace
tlaku neni na vétsiné trha k dispozici.

Tlacitko pro zapnuti/vypnuti kanalu CH-Bnebo aktivaci
snimace tlaku.

® Scope Mode

Press Sensor(GP400)

v
@ ~ O Gasoline Pa
Diesel kg/em2
bar
Channel Apply Channel Close

-21 -



¢ AUX

Tlacitko pro zapnuti/vypnuti pomocné funkce nizkého
“ proudu nebo pomocné funkce vysokého proudu (100 A
nebo 1000 A).

CH.AUX <
® AUXL t
v ow curren
@ ~ o AUX High current
Aux.H-100A Aux.H-1000A
Channel Apply Channel Close

-22.



Tato funkce slouZzi k nulovani dat pfi pouziti snimace tlaku nebo snimace proudu.

ZeroSet

® Press Sensor(CH-B)

Release any remained pressure of the
pressure sensor coupling. And please
adjust the ZeroSet.

= Selected Sensor Type

)

® Current Sensor(AUX)

Adjust the zero calibration without
pass in current at the current sensor.

= Selected Sensor Type

Gasoline

[ AUX Low current

Start

Start

ZeroSet &

Release any remained p of thep sensor ling. And please adjust the
zero calibration.

= Method
Please press check valve in pressure hose coupling by driver
as picture,

@ The pressed oil may gush out from coupling. Always pay attention to safety
precaution.

Start

-23-



Tato funkce umoznuje zobrazovani vSech tvarovych pribéhd signald na jedné
obrazovce. Tvarové prubéhy signalll jsou usporadany postupné nad sebou. Kazdy
tvarovy prubéh signalu i jeho nazev je zobrazen odliSnou barvou, aby uzivatelé mohli
jednotlivé tvarové prabéhy signall vzajemné rozlisit. Tato funkce je uzite€na pro
provadéni kontrol asovani pomoci rlznych signald.

Vehicle Selection r.n
M Home .

Xz
N

o B Oscilloscope

Auto-CH Single-shot Trigger

DC 4 Normal 4

Max:52.1V Avg: 142V Min: 0.2V
CurA:146V Cur.B:143V Duty (+) : -

Max:52.0V Avg: 142V I AY Freq.: -
CurA: 144V CurB:144V Duty (+) : - Duty (-) : -

View All 4 > A B Stop
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Nastaveni casové stupnice

Prodlouzeni nebo zkraceni &asu / zvétSeni nebo
4 > zmens$eni déleni pfi zobrazovani tvarového prabéhu
signalu.

-25-



Vehicle Selection
M HoMmE ~
X7

o T Oscilloscope

Auto-CH Single-shot Trigger

4 Max:50V Avg:23V Min: 0.1V

DC 4  Normal 4

4 Max:51V Avg: 05V Min: 0.2V

DC 4 Normal 4

ZCH/AO | “ AUX

View All 4 > A B Stop

dotknéte se obrazovky.

Zobrazuje (dobu) trvani mezi kurzory A a B.

dotknéte se obrazovky.

- 26 -

Aktivuje a umistuje kurzor A. Je-li kurzor aktivovan, jeho
barva se zméni na Cervenou. Chcete-li kurzor posunout,

Aktivuje a umistuje kurzor B. Je-li kurzor aktivovan, jeho
barva se zméni na Cervenou. Chcete-li kurzor posunout,




Popis snimku obrazovky osciloskopu

©® Nazev a data kanalu

4 Max:50V

DC 4 Normal 4

Popis, ktery se zobrazuje v horni Casti obrazovky, udava nazev a data kanalu.
Postupné Ize prochazet 3 skupiny dat (zprava/doleva) od minimalnich/maximalnich
hodnot pres proud A/proud B po frekvenci/zatizeni.

4 Max:50V Min:0.1V

{ CurA:0.2V Avg:23V CurB:0.1V

4 Freq.:658.7 Hz Duty (-) : 53 % Duty (+) : 46 %

-27 -



® Zmeéna rezimu

4 Max:50V Min: 0.1V

DC 4 Normal 4

Pfi méreni vétSiny snimacl a ovladacich ¢lent se obvykle
pouziva stejnosmérny proud.

Stfidavy proud se pouziva pfi méfeni stfidavého signalu, ktery
ma jak kladnou, tak i zapornou napétovou slozku (nad a pod
nulovou c&arou). Stfidavy proud je mozno pouzivat také
k zobrazovani odchylek stejnosmérného signalu (pfi kontrole
vystupu alternatoru).

Normal 4

Tento rezim je urCen k zobrazovani minimalnich dat v zavislosti
na rychlosti vzorkovani (Cas/déleni). Protoze tento rezim pfi
vzorkovani nezaznamenava kratkodobé razové zmeény, je vhodny
pro méfeni zafizeni s pomalymi signaly, jako napfiklad snimace
O..

Peak 4

Tento rezim je urCen k pfesnéjSimu méreni okamzitych signalu,
zejména razového napéti u zafizeni, jakymi jsou
napriklad vstfikovaCe, zapalovaci civky a ruzna zafizeni
s elektromagnetickymi ventily.

-28-




< Informace o snimacich

Je-li vybrano ,individualni nastaveni“ nebo ,oborové nastaveni®, bude
tato funkce zobrazovat referenéni informace tykajici se obvodu, ktery je
prave testovan.

M HoME

OPTIMA(TF)/2011/G 2.0 DOH.. =

Oscilloscope

Auto-CH Single-shot Trigger

4 Max:5.00V Avg:2.28V Min:-0.46 V

DC 4 Normal 4

4 Max:5.08V Avg:1.42V Min=0.22 V

< > A B Stop

Component Location

General Description
The Crankshaft Position Sensor (CKPS) is a hall effect type sensor that generates voltage using a sensor and a target wheel
mounted on the crankshaft; there are 58 slots in the target wheel where one is longer than the others. When the slot in the wheel
aligns with the sensor, the sensor voltage outputs low. When the metal (tooth) in the wheel aligns with the sensor, the sensor
voltage outputs high. During one crankshaft rotation there are 58 rectangular signals and one longer signal. The PCM calculates
engine RPM by using the sensor’ s signal and controls the injection duration and the ignition timing. Using the signal differences
caused by the longer slot, the PCM identifies which cylinder is at top dead center

DTC Description 4

The PCM sets DTC P0315 when the number of crankshaft teeth during one revolution is incorrect or crankshaft 5|g4u\ is nw.,@u

whila ft cinnalic dat
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o Nastaveni/ automatickeého rozsahu a kanalu

4 Max:50V Avg:2.3V Min: 0.1V

DC 4 Normal 4

H

Zobrazuje tvarové prubéhy signall na obrazovce v jejich
optimalizované formé.

Gl

Umoziuje navrat do uzivatelského rozsahu nastaveni napéti.

Zobrazuje tento kanal v celoobrazovkovém rezimu.

Umoznuje navrat k normalni velikosti obrazovky.
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Nastaveni

Vybranim tlaCitka [Setting] (Nastaveni) v levé horni Casti obrazovky se zobrazuji
rozsahy napéti, nastroj pro méfeni frekvence/zatizeni a tlacitka UNI/BI k pfesouvani
tvarového prabéhu signalu na obrazovce.

e Chcete-li zménit rozsah napéti, vyberte pozadované napéti.

e Chcete-li odecist hodnoty frekvence a zatizeni, presunte nastroj
Frekvence nad pfrislusny tvarovy prubéh signalu. Hodnota se
zobrazuje mezi popisovanymi daty.

4 Freq.:658.7 Hz Duty (-) : 53 % Duty (+) : 46 %

e Vybranim tlacitek UNI / Bl 1ze posouvat nulovou ¢aru na obrazovce.

Oscilloscope

Auto-CH Single-shot Trigger

4 Freq.:767.3 Hz Duty (-) : 44 % Duty (+) : 55 %

40 80 200 400 v

4 Max:145V Avg: 144V Min:14.2V

40 80 200 400 v
—— 67% L1~

QCH/:!:H “ “ AUX

View All £ > A B Stop
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©® Nazev kanalu

Po kliknuti na nazev kanalu v rezimu Nastaveni je tento nazev kanalu mozno zménit.

4 Freq.:767.3 Hz Duty (-) : 44 % DUty (+) : 55 %

SRl T EEE EEEE R EEE R R (V7T B

A

Change Name <

® Crankshaft Pos...

= New Name ‘ \ ’

® Camshaft Posit...

= New Name ‘ ’

Save

-32-



¢ Rozsah
Vybranim jiného napéti se zméni rozsah napéti zobrazovany na obrazovce.

BO 200 400

o MNastaveni nuly
Vybranim moznosti ,nastaveni nuly“ Ize posouvat nulovou ¢aru na obrazovce.

Duty () : 44 % Duty (+):55 % Duty (-) : 44 % Duty (+) : 55 % »

¢ Nastroj Frekvence
Chcete-li odecist hodnoty frekvence a zatizeni, pfesurite nastroj Frekvence nad
prislusny tvarovy pribéh signalu. Hodnota se zobrazuje mezi popisovanymi daty.
Procentualni hodnota zatizeni (-) se zobrazuje také v nastroji Frekvence.

4 Freg.:6.1 Hz Duty (-) : 49 % Duty (+) : 50 % »

40 80 200 400 v

s R P
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Ulozeni a otevreni dat

® Ulozeni

Po vybrani tlaCitka [STOP] Ize provést ulozeni tvarového pribéhu signalu / dat
naslednym vybranim tlacitka [Save] (Ulozit).

Kliknutim na tladitko otevrete ,Zaznamenana data“.

Vi
B

View All A

Save X

= The saved file can be checked by ‘Recorded Data’ menu.
= Be careful when you KDS application b the
data on SD card is removed as well.

® File name

Oscilloscope_20150423_133125.VSF

& Comment (0/300)

OK
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® Zaznamenana data

UloZzena data udavajici tvar prabéhu signalu lze otevirat za pouziti funkce
osciloskopu.

File Open &’

m Android > data > gitauto.GDSM > files > mvcidata > Record > OPTIMA(TF) > ETC

& Record File Name

I & OPTIMA(TF) Oscilloscope_20150401_144957.VSF

# KNAGN411BBA123334

¥ ETC

Open
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KDS Multimetr Cit

Napéti je mozno méfit za pouziti kanalu B, pficemz se kontroluje rozdil mezi sondou
(-) a sondou (+). Zobrazuje se aktualni napéti spolec¢né s hodnotami Max, Min, P_P-
[SpiCkové napéti (+) az SpiCkové napéti (-)] a Avg. (primér). Graf v dolni Casti
obrazovky znazornuje Casové zmény napéti. Obnovte vychozi stav vSech dat

pomoci tlacitka .

Voltage

| -
| |

|
.1V

MAX: 14.36 P_P : 1570
¥ MIN :-1.338 AVG : 14.32

Stop

(1) Varovini

= NEMERTE stifidavé napéti o velikosti 110 V nebo 220 V. Tento postup
muze zpusobit poSkozeni modulu VMI.
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Odpor je mozno méfit za pouziti kanalu B, pfi¢emz se zobrazuje odpor mezi sondou
(-) a sondou (+). Zobrazuje se aktualni odpor spole¢né s hodnotami Max, Min, P_P-
[Spickovy odpor (+) az Spickovy odpor (-)] a Avg. (prumeér). Graf v dolni Casti
obrazovky znazoriiuje Casové zmény odporu. Obnovte vychozi stav vSech dat

pomoci tlaCitka .

Pfed zahajenim provadéni méfeni odporu vynulujte odectenou hodnotu kliknutim na
tlacitko [Zero Set] (Nastaveni nuly). Dotknéte se sondy (+) a sondy (-) a poté kliknéte
na tlaCitko [Zero Set] (Nastaveni nuly).

Vehicle Selection -
- @ :7::

] H
% ms

A HomE

A" Hz

Resistance Zero Set

-
-

-
-

-

-
-

-’

-
-'
D ey

-
-

-

Q Zero adjustment e

® How to do “zero adjustment”

Zero adjustment function is for minimize errors while checking the electric
resistance.
Users can be done zero adjustment as following steps.

MAX: 0.000 0 P_P : 0.000 0

1. Be made up the short circuit with connecting channel B's plus & minus probe

v 5 0 o 0 as shown below.
ese MIN: 0.000 o AVG : 0.000 o

2. Please be careful with nothing touches with end of shorted probe.
3. Please press [start] button to do the zero adjustment.

Start

Stop

(1) Varovini

& Odpor prislusného obvodu méite pouze pfi vypnutém napajeni tohoto
obvodu. Obvod modulu VMI se pfi prichodu proudu kanalovou sondou
muze poskodit.

@ Méreni odporu jsou ovlivihovana teplotou a pripojenim kabell
osciloskopu, a proto musi uzivatel mérici pristroj pred mérenim odporu
vzdy vynulovat.
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Frekvence

Frekvenci Ize méfit pomoci kanalu CH-B. Zobrazuje se aktualni frekvence spolecné
s hodnotami Max, Min, P_P-[Spic¢kova frekvence (+) az Spickova frekvence (-)] a Avg.
(pramér). Graf v dolni &asti obrazovky znazornuje ¢asové zmény frekvence. Obnovte

vychozi stav vSech dat pomoci tlacitka .
Frekvence se zobrazuje v hertzich, coz je pocet cykll, které probéhnou za jednu

sekundu. Pokud se na displeji zobrazuje udaj 60 Hz, znamena to, ze se béhem
jednosekundového €asového intervalu uskutecnilo 60 cykld.

OPTIMA(TF)/2011/G 2.4 DOH..

\'

Frequency

-—, uty + : 83.5

Qol0y, ==

MAX: 6.780KHz P_P : 6.779KHz
x MIN : 0.600 Hz AVG : 29.59 Hz

Stop
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Zatézovaci cyklus

Zatézovaci cyklus Ize méfit pomoci kanalu CH-B. Zobrazuje se aktualni zatézovaci
cyklus spole¢né s hodnotami Max, Min, P_P-[SpiCkové zatizeni (+) az SpiCkové
zatizeni (-)] a Avg. (pramér). Graf v dolni ¢asti obrazovky znazorfiuje asové zmény

zatizeni. Obnovte vychozi stav vSech dat pomoci tlaCitka .

Zatézovaci cyklus vyjadfuje procentualni pomér mezi dobami, béhem kterych ma
signal vysokou uroven a nizkou uroven. ZatiZzeni se zobrazuje v rozsahu od 0 % do
100 %. zatizeni se mUze zobrazovat jako vysoké (+) nebo nizké (-) - [Duty (%)+]
a [Duty(%)-].

OPTIMA(TF)/2011/G 2.4 DOH.. L] OPTIMA(TF)/2011/G 2.4 DOH.
e Y > ® | [ XE

Multimeter o e Multimeter O e

Q Hz o = Vv Q

\'4

Hz 7 s

ms

Duty (%) o - = Duty (%) oy (-
9.940 ;
(R I CC oo
0, 93.14 0, ;
-' ,. [ ] '-‘ /O 7.378 -'- '-' /0 ?Sg:
MAX: 93.7 P.P: 303 MAX: 999 PP : 944
aja MIN : 63.4 AVG: 87.5 aje MIN: 5.5 AVG: 18.9

Stop Stop

Threshold - -- - b oo e .

CYCLE
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Sitku impulzu Ize méfit pomoci kanalu CH-B. Zobrazuje se aktualni $itka impulzu
spolecné s hodnotami Max, Min, P_P-[SpiCkova Sifka impulzu (+) az SpiCkova Sitka
impulzu (-)] a Avg. (prdmér). Sitka impulzu. Graf v dolni ¢asti obrazovky znazoriuje

Casové zmeény Sifky impulzu. Obnovte vychozi stav vSech dat pomoci tlacitka .
Sitka impulzu vyjadfuje dobu, b&hem které ma signal vysokou Urover nebo nizkou
uroven. Sitka impulzu se mGZe zobrazovat jako hodnota vysoké Grovné (+) nebo
hodnota nizké urovné (-) - [Pulse Width (ms)+ a Pulse Width (ms) -].

OPTIMA(TF)/2011/G 2.4 DOH.. OPTIMA(TF)/2011/G 2.4 DOH..
M Home Vel © E N ﬂ HOME

Vv

Vv

Pulse Width Pulse Width (ms) - Pulse Width Pulse Width (ms) +

Q Hz i

93.1 -— - o 92.8
I Sl 1.01G e mo
-' , [ ] -' , ms 6.7.72 L '-' -. mS f 10.15 ¢
MAX: 93.18 m: P_P : 93.17 ms MAX: 53.29 m: PP :50.26m
. MIN : 0.008 ms AVG : 76.78 ms x MIN : 3.028 m AVG : 20.21 n

Stop Stop

Threshold - - b oo e oo

CYCLE
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KDS Simulace Cit

Funkce simulace se pouziva k provadéni kontroly funkce obvodu snimacu
pfivadénim vhodného napéti/impulzu do modulu PCM nebo za pouZiti zatéZovaciho
cyklu uvadeéjiciho v €innost pfislusny elektromagnet.

K Fizeni ovladacich €lenu pouzivejte kanal A
Pro napétovy a impulzni vystup pouzivejte kanal B

@ Varovani

< Nadmeérné rozsahly vynuceny simulacni test nebo test ovladacich ¢lent
muze zpusobit nespravnou funkci ovladaciho ¢lenu.

< Vynucené uvedeni elektromagnetu v ¢innost muiize po urcité dobé zhorsit
funkci elektromagnetu.

= Simulacni test i test ovladacich ¢lenu je nutno dokonéit béhem kratké
doby, aby se minimalizovala moznost poskozeni ovladacich ¢lent.

-4 -



Napét'ovy vystup

Napétovy vystup vyuziva kanal CH-B a slouzi k simulaci napéti za uCelem nahrazeni
signalu snimace odesilaného do jednotky ECU. Maximalni vystupni napéti €ini 5 V.
Pomoci tlaCitek se Sipkami |ze vstupni napéti sefizovat v krocich po 1V nebo 0,1 V.

OPTIMA(TF)/2011/G 2.4 DOH..

vei@ e

A HoMmE

Voltage Output

® Voltage Output
ECM

' @me Tablet
‘
: &4 .
’ FoSTan
SENSOR - Battery
= Voltage output(use channel B) is a function, which checks ECU & vehicle's state
of control by adjustment of analog signal of vehicle's sensors.
m Voltage control is possible when only less than 5V, and short circuit occurs
voltage output is blocked for protecting circuit
m Voltage, shows on the screen, is relative value so it can be different from setting
value.
Stop

@ Varovani

& Nezaménujte pripojeni sondy (+) a sondy (-).

# Pokud béhem simulaéniho testu neni hodnota napétového signalu ve
specifikovaném rozsahu, zobrazi se hodnota zpétné vazby jako
CERVENY textovy udaj, naéez se simulaéni test zastavi.

&= Po dobu, kdy je aktivovana funkce napétového nebo impulzniho
vystupu, musi byt odpojen konektor snimace.

& Po dokonéeni simulaéniho testu smazte chybovy koéd, jehoz zobrazeni
bylo zplisobeno odpojenim konektoru.

& Pokud by byl prijiman vstupni signal (pfivadény z napétového nebo
impulzniho vystupu) v dobé, kdy je pripojen konektor snimac¢e, mohl by
byt sméSovan se signalem snimace a interpretovan jako signal jednotky
ECU.
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Impulzni vystup

Impulzni vystup vyuziva kanal CH-B a slouzi ksimulaci impulzu za ucelem
nahrazeni signalu snimace odesilaného do jednotky ECU. Maximalni vystupni
impulz ¢ini 999 Hz. Pomoci tlaCitek se Sipkami Ize vstupni frekvenci sefizovat
v krocich po 1 Hz, 10 Hz nebo 100 Hz.

-
L'a

OPTIMA(TF)/2011/G 2.4 DOH..
M HOME Online v 8 T

Ve ng
Pulse Output
- e e
S0
I Hz
|0;e,

@ Pulse Output

ABS contral ] T = Tablet
Wheel speed Module y -l'!J able
sensor - Lt
’—@-‘ - .
" O Speed
PCM meter Battery S—

m Pulse output (use channel B) is a function, which checks ECU & vehicle's state
of control by adjustment of analog signal of vehicle’s sensors.

m Pulse control is possible from 1 up to 999Hz, and short circuit occurs voltage
output is blocked for protecting circuit.

Stop
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Rizeni ovladacich élent

Funkce fizeni ovladacich €lend vyuziva kanal CH-A a slouZi k uvadéni ovladacich
¢lenu v Cinnost pomoci frekvence a zatéze (-) za ucelem testovani funkce téchto
ovladacich ¢lenu.

OPTIMA(TF)/2011/G 2.4 DOH..

OPTIMA(TF)/2011/G 2.4 DOH..
© @ [-:-] ﬂ HOME | Oniine m

M HOME oOnline

Simulation LS )

Hze n<)

Ve

Duty Output Duty(%) Duty Output Frequency

Hze Ve

1200 [
LV L) HZ %

v v

e®0 Duty: 50 % Pulse: 16.7 ms 0®0 Freq: 30 Hz Pulse: 283 ms
® Duty Output @ Duty Output
A JRCT | Tablet L Y omr Tablet
}
. . . =
oo —l1 — —_—
e - Battery ecu! Battery
w Actuator control (use channel A) is a function, which checks actuator’s m Actuator control (use channel A) is a function, which checks actuator's
operating condition. operating condition
m Frequency control is possible from 1 up to 999Hz, but the duty value can be m Frequency control is possible from 1 up to 999Hz, but the duty value can be
controlled by each measure of 10% in over 100Hz. controlled by each measure of 10% in over 100Hz.
Stop Stop
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Pfi testu ovladaciho €lenu se do tohoto ovladaciho €lenu pfivadéji impulzy za ucelem
testovani prislusné komponenty. Namisto jednotky ECU muze byt k odesilani
signalu pouzit modul VMI.

VMI

— Over 2A |———m——

CH-A1
!

CH-A2

Pokud obvod odebira proud, ktery je vétSi nez 2 A, funkce fizeni ovladacich ¢lenl se
zastavi, aby se zabranilo poSkozeni obvodu.

Allowed Current Value has Exceeded <

Allowed Current Value has Exceeded.
Therefore check the following connection status.

Engine Compartment
Junction Box

N 8| = =
\ol| |72
x// Actuator WM

=

lecu

g

Battery

Current gets cut off If it exceeds over 2A.

“ Reason why the Current Exceeded.

1. If the probe has been connected to actuator’s power supply.
2. If the actuator consumes more them 2A.
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